Transmissor Analégico VHF | 2.000W E=

LD52K0/LD62KO0 | LINEA™ DIGITAL

Os transmissores de TV analégico
LD52K0/LD62K0 da Hitachi Kokusai Linear
foram desenvolvidos para aplicacao em
sistemas de TV em VHF, oferecendo confianca,
qualidade e praticidade.

A familia de transmissores da LINEA DIGITAL foi
desenvolvida com alta tecnologia. O gerenciamento
total do equipamento, realizado através de micro-
controladores, possibilita que configuracoes,
alarmes e leituras do transmissor sejam acessadas e
configuradas através do painel frontal.

O modulador Digiana converte os sinais de audio e
video analégicos para digital, faz correcdes lineares e
nao lineares dos parametros de video e inclui pré-
correcéo de Fl. Depois de modulados, os sinais sao
reconvertidos para analégico, e esta preparado para
entrada de encoder BTSC.

O moderno up-converter frequency-agile com baixo
ruido de fase, base de tempo por OCXO interno, que
juntamente com a entrada para externo, formam a
base de tempo (clock) para a alta performance dos
transmissores.
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O opcional de dupla excitacao, com redundancia
automatica, e os amplificadores, cada um com sua
propria fonte de alimentacdo, asseguram total
redundancia na saida e um maior nivel de
confiabilidade.

Destaques:

¢ Modulador Digiana com processamento digital dos sinais de
TV analdgica

e Amplificadores com transistores MOSFET

e Duas fontes de alimentacao por amplificador

e Base de tempo interna por OCXO, com entrada para
reférencia externa

¢ Montagem em tecnologia SMD

e Gerenciamento por microcontroladores

e Protecao VSWR por reducao da poténcia direta

e Pré-correcao digital de Fl

* Audio e video combinados

e Circuito I-RUSH, para controle de corrente de partida
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Solucées em Radiodifusao, Video e Comunicacao do Brasil para o Mundo.



Transmissores TV Analdgico VHF
LINEA™ DIGITAL - LD52K0/LD62KO0 | 2.000W

Opcionais: Especificacdes Técnicas
* Dupla excitagao com redundancia automatica
SAIDA
*Base de tempo por GPS
Poténcia 2.000Wps
Inclui:
Impedancia / conector 50Q2 / Flange EIA 1 5/8"
« Software de controle;
¢ Filtro de canal externo; Variagdo de poténcia < 5%
* Manual em portugués. Ganais 2a6-Bl (LD52K0)
7a 13- Blll (LD62K0)
Entrada: Padrao de TV M/N, B/G ou I
+ Audio e Video com Modulador DigiAna (PC0208) Intermodulagao melhor que -52dBc
Harménicos / espurios melhor que -60dBc
Impedancias audio balanceado = 6000
I i 0
video=750 Ganho diferencial (DG) melhor que +5%
Fase diferencial (DP) melhor que +5°
Niveis audio=0dBm ; , )
Compressao de sincronismo +2%
video=1Vpp )
Ripple <+0,5dB
Resposta de frequéncia (+1dB) audio=30Hza 15kHz
video=25Hz a 4,2 MHz (M/N)
GERAL

Interface de comunicagdo serial ~ RS232

@ Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletronicos S/A.

Oscilador
Base de tempo

Estabilidade de frequéncia

Silenciamento

Alimentagéo (50 / 60Hz)

Consumo

Dissipagao no ambiente
Faixa de temperatura ambiente
Faixa de umidade ambiente

Altitude de operacéo

Dimensoes (mm)

Peso liquido (kg)
Homologacdo ANATEL

Sintetizado por PLL
OCXO de 10MHz

+50ppB (melhor que +500Hz
em qualquer canal), com OCXO

desliga a transmisséo na falta de
video

mono ou bifasico = 220Vca
trifsico = 220v ou 380vca

6,2kVA (trifasico)
< 7.000BTU (recircular)

de +5°C a +35°C
de 0.2 90%

até 2.000m

2.305(A) x 550(L) x 874(P)
01 rack + 01 coifa

287

0665-04-0352 (LD52K0)
0666-04-0352 (LD62K0)

* A mudanca de padrao é um procedimento realizado somente em fabrica
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